Přehledná tabulka podezřelých území
Zde je přehledný výčet uvažovaných příčin poklesů

	Číslo    


	Poddolováno
	Způsob těžby
	Mocnost nadloží [m]
	Rekultivace
	Riziková

Hornina
	Geologický zlom
	Rizikový sklon svahu
	Rizikové využití půdy

	0
	
	
	
	
	
	Zlom
	
	Zeměď.

	1
	
	
	
	
	
	Zlom
	
	Zeměď.

	2
	
	
	
	
	Rizik. hornina
	
	
	Zeměď.

	3
	Poddolováno
	Povrchově
	
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	
	Silnice

	4
	Poddolováno
	Obojí
	57
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	Povrch. důl

	5
	Poddolováno
	Hlubinně
	56
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	Zlom
	
	Zástavba

	6
	Poddolováno
	Povrchově
	
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	
	Povrch. důl

	7
	Poddolováno
	Obojí
	33 až 92
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	
	Povrch. důl

	8
	
	
	
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	Zlom
	
	

	9
	
	
	
	
	Rizik. hornina
	
	
	Zástavba

	10
	
	
	
	
	
	
	
	Zástavba

	11
	Poddolováno
	Povrchově
	
	
	Rizik. hornina
	
	
	Povrch.důl

	12
	Poddolováno
	Hlubinně
	150 až 193
	
	Rizik. hornina
	
	
	Zeměď.

	13
	
	
	
	
	Rizik. hornina
	
	
	

	14
	Poddolováno
	Hlubinně
	72 až 137
	
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	

	15
	
	
	
	
	
	
	Sklon
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	Zeměď.

	17
	Poddolováno
	Hlubinně
	40 až 73
	
	
	
	Sklon
	Zeměď.

	18
	
	
	
	
	Rizik. hornina
	
	
	Zeměď.

	19
	
	
	
	
	
	
	Sklon
	Zeměď.

	20
	
	
	
	
	
	Zlom
	Sklon
	Zeměď.

	21
	
	
	
	
	
	
	
	Zeměď.

	22
	
	
	
	
	
	Zlom
	
	Zeměď.

	23
	Poddolováno
	Obojí
	41 až 147
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	Povrch.důl

	24
	Poddolováno
	Povrchově
	
	
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	Silnice

	26
	
	
	
	Rekultivace
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	Zeměď.

	27
	
	
	
	
	
	
	
	Zeměď.

	28
	
	
	
	
	Rizik. hornina
	
	Sklon
	Zeměď.

	29
	
	
	
	
	
	
	Sklon
	Zeměď.


· Za rizikové horniny se zde považují následující: Fluviální písčité štěrky, navážky, výsypky, jíly, fosilně zjílovělé neovulkanity, proluviální písčité štěrky.  
· Za riziková (s častým výskytem poklesů) využití půdy se zde považují tyto: Zemědělské plochy, povrchové doly, zástavba    
· Rizikový sklon svahu, takto je označeno území, na němž je alespoň 40% plochy na svahu o sklonu 5º až 13º.
Tabulka 20 Přehled možných příčin poklesů na podezřelých územích
